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CASTELLO-Kerítés
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Castello normálkő                                                          Castello félkő                                      Castello fedlap

db/kg

23,5 kg/db

11,70 kg/db

15,40 kg/db

db/m2  / db/fm

17,9 db/m2

2,5 db/fm

35,8 db/m2

5 db/fm

3-4 db/fm

Magasság

140 mm

140 mm

80 mm

Hosszúság

400 mm

200 mm

330 mm

Szélesség

200 mm

200 mm

250 mm

Megnevezés

Castello antikolt normálkő
40x20x14 cm

Castello antikolt félkő
20x20x14 cm

Castello antikolt fedlap
33x25x8 cm

Méretek

Castello antikolt kerítéselem és fedlap                                                                                                                                                      .

Tulajdonságok: 
• egyenetlenül töredezett élek
• egymáshoz igazított méretű elemek révén jól variálható
• a Castello antico-val és más Semmelrock

térkőrendszerekkel jól kombinálható
• építhető fuga nélkül, de hatásosabb fugázva!

Színek:
• homok-sárga, antikolt (2 szín keverve)
• szürke-fekete, antikolt (2 szín keverve)
• vörös-barna, antikolt (2 szín keverve)

Megjegyzés:
• megfelelő betonnal történő kiöntés C20/25
• vasalás és csömöszölés a beépítés során
• murvából kevert beton használata és a gyenge beton 

minőség az elemek töréséhez vezethet, ezért ezek
használata tilos!

• oldalt nyíló nagykapu nem szerelhető az oszlopokra

Alkalmazási területek:
• telekhatárolás
• szabadon álló kerti- és díszítőfalak
• kerítések
• dekoratív oszlopok
• pillérek
• rögzített lépcsők oldalsó határolása
• épített grillezők és ülőhelyek
• magasított ágyások

Kombinálható:
• Castello antico térkővel
• Castello szegélykővel
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Fuga

flexibilis kitöltõanyagok

Fedlap

33x25x8 cm

Normálkõ kamrákkal

40x20x14 cm

Lábazat

normálkõbõl, kötésbe

Az alapba min. 2 db O 8 mm-es vas bekötése ajánlott

Fagybiztos réteg
Fagyhatár min. 1 m
Talajnyomás max. 120 k/m2

Félkõ kamrákkal

Beton B20
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Alap szélesség

C16/20

Alap magasság

1,26 m

1,40 m

1,54 m

1,68 m

1,82 m

1,96 m

2,10 m

2,24 m

2,38 m

2,52 m

Alap szélesség

0,40 m

0,40 m

0,50 m

0,55 m

0,55 m

0,60 m

0,60 m

0,65 m

0,65 m

0,65 m

Alap vastagság

0,25 m

0,30 m

0,30 m

0,30 m

0,40 m

0,40 m

0,40 m

0,40 m

0,40 m

0,40 m

Minden kamrát vasalni kell!

-

+1 vas

+1 vas

+1 vas

+1 vas

+1 vas

+2 vas

+2 vas

+2 vas

+3 vas

Szabadon álló falak kivitelezése                                                                                                                                                                .

Alap további vasalása

Az alaptestben 4 szál
O 10-es betonvas van
0,5 méterenként kengyelezve!
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Normálkõ 40x20x14 Kamrák vasalása Kamrák vasalása

Kamrák vasalása Kamrák vasalása

Félkõ 20x20x14

Fedlap

Fedlap

Alap C16/20

Alapba bekötött vasak

max. 2500

Alapba bekötött vasak

Lábazat

normálkõbõl, kötésbe

Fagybiztos réteg
Fagyhatár min. 1 m
Talajnyomás max. 120 kN/m2

Beton B20

Normálkõ kamrákkal 40x20x14 cm

Félkõ kamrákkal 20x20x14 cm

Fedlap 33x25x8 cm

Fedlap

Az alapba min. 2 db O 8 mm-es vas bekötése ajánlott
C16/20

Szabadon álló falak oszlopos megerősítésésnek kivitelezése                                                                                                              .
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Normálkõ kamrákkal
40x20x14 cm

Félkõ kamrákkal

Fedlap
33x25x8 cm

Fuga
flexibilis kitöltõanyagok

Lábazat
max. 2400

normálkõbõl, kötésbe
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Alap szélesség

Fagybiztos réteg
Fagyhatár min. 1 m
Talajnyomás max. 120 kN/m

Az alapba min. 2 db O 8 mm-es vas bekötése ajánlott
C16/20

C20/25

Castello antico térkõ 12,5x12,5x6 cm

Normálkõ 40x20x14 cm Térkõ alap

Fagybiztos réteg

Betonágyazat

Lépcsők kialakítása                                                                                                                                                                                         .

Pillérek, oszlopok, mezők kivitelezése                                                                                                                                                       .


